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AVKs  p roduk tp rogram  

imødekommer  kundernes  k rav

AVK

AVK er en 100 % privatejet dansk koncern 

med hovedsæde i Galten i Danmark. AVK 

koncernen har virksomheder i en lang række 

lande verden over og beskæftiger ca. 1800 

medarbejdere. Heraf beskæftiges ca. 700 i 

Danmark.

AVK er en af verdens førende ventil-

producenter inden for vand- og 

gasforsyning, spildevandsbehandling samt 

brandbekæmpelse.

Vores produktprogram indeholder en lang 

række varianter af ventiler, hydranter, fittings 

og tilbehør, der alle lever op til vore markeders 

behov og ønsker om sikker anvendelse og 

lang levetid.

Vi er i dag den eneste producent, der kan 

tilbyde skydeventiler til de mest gængse 

nationale og internationale standarder som 

f.eks.: ISO, CEN, DIN, NF, BS, AWWA, JWWA, 

SABS, AS og GOST. 

På AVK International A/S' fabrik i Galten 

produceres primært i henhold til DIN 

standarden. 

I 1999 modtog virksomheden Lands-

foreningen Dansk Arbejde’s initiativdiplom 

som anerkendelse for fremragende 

produktionsinitiativ og samfundsgavnligt 

virke.

Produktudvikling

AVKs strategi er, at vi skal være tæt på 

slutbrugeren. Derved får vi et indgående 

kendskab til markedet, så vi til stadighed kan 

tilpasse eksisterende produkter og udvikle 

nye i takt med ændrede krav.

Det sker i vores udviklingsafdeling i Galten.

Her har vi et moderne teknologicenter, hvor 

ideer og forslag fra mange forskellige lande 

samles, hvor eksisterende produkter løbende 

tilpasses, og hvor nye produkter udvikles og 

afprøves. Produkterne bliver i samarbejde 

med slutbrugeren sendt til fieldtest før den 

endelige markedsføring. Herved opnås det 

bedste resultat for kunderne.



AVK garan te re r  hø j  og  

ensar te t  kva l i t e t

Produktion

AVK har fabrikker i Danmark, Holland, USA, 

Storbritannien, Frankrig, Polen, Australien, 

Kina, Malaysia, Saudi Arabien og Spanien. 

Derudover fremstilles vore produkter på 

licens i flere lande.

AVK International A/S har det overordnede 

ansvar for salg, markedsføring og distribution 

i Europa, Afrika og Mellemøsten.

Lagerstyring og distribution til slutbrugeren 

foretages gennem et stort netværk af 

salgsselskaber, agenter og forhandlere i mere 

end 85 lande. Disse lokale salgsenheder 

sikrer, at slutbrugeren får den nødvendige 

information og service, samt at AVK holdes 

opdateret om ændringer i kundernes krav og 

i markederne generelt.

Kvalitet

AVKs produkter skal leve op til markedets 

krav om høj og ensartet kvalitet, 

konkurrencedygtige priser, stor holdbarhed 

og lang levetid. Det stiller omfattende krav 

til kvalitetsstyring af produktionen fra start til 

slut, hvorfor AVK er certificeret i henhold til 

ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Produktionen foregår i en moderne, 

højteknologisk maskinpark med anvendelse 

af de bedste materialer. AVK tilstræber 

at have en veluddannet og engageret 

medarbejderstyrke. Med de rette 

medarbejdere på rette sted og til rette tid 

sikres høj effektivitet og lav fejlprocent.

På grund af produkternes høje kvalitet og gode 

egenskaber har AVK opnået godkendelse 

hos et stort antal nationale og internationale 

testinstitutter, hvilket har været medvirkende 

til at skabe AVKs positive image verden over.

Når det drejer sig om kvalitet, er intet overladt 

til tilfældighederne!

OHSAS 18001ISO 14001ISO 9001



Kva l i t e t  kommer  inde f ra

Inden det færdige AVK produkt bliver 

installeret i et rørnet, har det passeret 

adskillige kvalitetscheck og gennemgået 

en lang række produktionsprocesser.

Korrosionsbeskyttelse sikrer lang levetid

Umiddelbart før overfladebehandling bliver 

alle støbejernsemner slyngrenset i henhold 

til den internationale standard DIN 55928 

SA 2,5. Denne standard samt DIN 30677 er 

grundlæggende for retningslinierne i GSK 

samarbejdet, som AVK er en del af, hvor 

støbejernsemnernes håndtering, lagringstider 

og epoxy-pulverlakering indgående beskrives.

Efter slyngrensning bliver emnernes overflade 

kontrolleret for renhed, da renhed er afgørende 

for coatingens vedhæftning. Godkendte 

emner håndteres herefter med fiberfrie 

handsker, under ophængning og nedtagning 

på den videre vej til coatingprocessen.

GSK retninglinierne beskriver blandt andet 

en lagtykkelse på min. 250 micron overalt 

på udvendige dele; de dele der er i direkte 

kontakt med jorden ved nedgravning. 

Yderligere beskrives vigtige parametre som 

vedhæftning, slagfasthed og katodisk tæring. 

De samlede retninglinier er beskrevet  i RAL 

- GZ 662.

Epoxy-coating 

Epoxy-coating er den mest anvendte af de tre 

typer overfladebehandlinger, vi har udviklet 

for at opfylde ekstreme krav til holdbarhed. 

Epoxy-coatingen påføres i en automatiseret 

computerstyret dyppeprocess, der sikrer 

en fuldstændig ensartet lagtykkelse både 

udvendig og indvendig. 

Trykprøvning og slutkontrol

Før AVK's produkter forlader fabrikken, har de 

hver især gennemgået en række kontrolcheck. 

Disse skal sikre, at alle komponenter, der 

indgår i et færdigt produkt, lever op til kravet 

om funktionsdygtighed og lang levetid. 

Herudover gennemgår alle produkter 

en slutkontrol. Alle ventiler der forlader 

samlebåndet har gennemgået en trykprøvning 

med 1,5 gange tryktrin på alle trykbærende 

dele, samt 1,1 gange tryktrin mod lukket 

skyder - først fra den ene side af skyderen, 

dernæst fra den anden side.

På samme måde bliver andre produkter 

slutkontrolleret før de er klar til forsendelse.  

Alle teleskopiske garniturer bliver 

funktionstestet og herefter testet med et 

drejningsmoment, der ligger 25% højere end 

normen foreskriver. 

Intet er overladt til tilfældigheder, når det 

drejer sig om kvalitet.



AVKs produktprogram lagerføres og distribueres af førende 

grossister. For yderligere information, kontakt din lokale 

grossist.

Alle priser er uforbindende og gælder ab fabrik.

AVK fralægger sig ethvert ansvar for evt. fejl i kataloget. Som følge af løbende produktudvikling forbeholder 
AVK sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.

Se index side 6-7 for valg af produkt

	 Prislisten er opdelt i fire segmenter, samt et segment for tilbehør: 

		  Vand

		  Spildevand 

		  Brandbekæmpelse 

		  Gas

		
		  Tilbehør











Produkter til vand iht. DIN	 Prisliste 2011

01-01-201125

Serie 701/10

Automatisk  
udluftningsventil
Enkeltvirkende
1" BSP-gevind
Forstærket nylon
PN 16
DN 25

Alternativ:
- Messingunderdel

Serie 701/40

Kombineret  
udluftningsventil
Dobbeltvirkende
BSP-gevind
Forstærket nylon
PN 16
DN 20-50

			   BSP
701-032-1099	 15 4109.126	 1"	 25	 16	 0,3 	 10		  838
								      

701-051-3091	 15 4103.050	 2"	 50	 16	 9	 30		  2.300
701-050-3011	 15 4103.051		  50	 16	 9	 30		  2.530
701-080-3011	 15 4103.080		  80	 16	 24	 20		  4.154
701-100-3011	 15 4103.100		  100	 16	 25	 10		  6.480
701-150-3011	 15 4103.150		  150	 16	 120	 5		  20.597
									       

701-020-4099*	 15 4104.006*	 3/4"	 20	 16	 1,1	 6		  1.168
701-025-4099*	 15 4104.008*	 1"	 25	 16	 1,1	 6		  1.168
701-050-4099*	 15 4104.012*	 2"	 50	 16	 1,1	 6		  2.092
701-050-4199**	 15 4104.112**	 2" 	  50	 16	 1,1	 6		  2.750

 *	 Nylonunderdel
**	 Messingunderdel

Serie 701/30

Kinetisk  
udluftningsventil
Enkeltvirkende
Indløbsflange
Gråjern
PN 16
DN 50-200

                     Type	 AVK nr.	 VVS-nr.		  DN	 PN	 Teoretisk	 Enh.		  Pris
				    mm	 bar 	 vægt kilo	 pr. palle		   DKK


