
AVK SUPA LOCK™ - DET GEVINDLØSE STIKLEDNINGSSYSTEM

STIKLEDNINGSVENTIL, SUPA LOCK™
AVK nr. VVS Pipe mm

103-032-00-000464 144831032 32

STIKLEDNINGSVENTIL MED PRK-KOBLINGER
AVK nr. Rør mm

103-032-50-500464 32

103-032-50-510464 40

VINKEL-STIKLEDNINGSVENTIL, SUPA LOCK™
AVK nr. VVS Pipe mm

103-032-02-000464 144836032 32

VINKEL-STIKLEDNINGSVENTIL, PUSH-IN
AVK nr. VVS Rør mm

103-032-31-400464 144837032 32

103-032-31-410464 144837040 40

KUGLEVENTIL MED BSP-GEVIND, MESSING
AVK nr. BSP-gevind

343-025-8100 1”

343-032-8100 1¼”

343-040-8100 1½”

KUGLEVENTIL MED PRK-KOBLING, MESSING
AVK nr. Rør mm

343-025-8400 32

343-032-8400 40

343-040-8400 50

KUGLEVENTIL MED SKRUEKOBLING, MESSING
AVK nr. Rør mm

343-025-8500 32

343-032-8500 40

343-040-8500 50

ANBORINGSBØJLE TIL JERN-/STÅLRØR
AVK nr. VVS  Tolerance mm

100-067-14-320464 143347060 60-67

100-083-14-320464 143347076 76-83

100-099-14-320464 143347088 88-99

100-119-14-320464 143347114 114-119

100-171-14-320464 143347168 168-171

100-223-14-320464 143347219 219-223

ANBORINGSHOVED MED SPADEAFSPÆRRING
AVK nr. Tolerance mm

100-050-84-320464 143352200 50-200

100-080-84-320464 143352300 80-300

BØJLE TIL ANBORINGSBØJLE
AVK nr.  Tolerance mm

730-6-088-021 50-88

730-6-118-021 88-118

730-6-133-021 105-133

730-6-159-021 133-159

730-6-186-021 156-186

730-6-216-021 186-216

730-6-244-021 210-244

730-6-270-021 240-270

730-6-298-021 265-298

730-6-330-021 299-330

730-6-345-021 315-345

730-6-360-021 325-360

ANBORINGSBØJLEHOVED M/SPADEAFSPÆRRING
AVK nr. DN

107-005-74-32464 32

SPADE
AVK nr. DN/DN

730-0-0-1 50-300

ANBORINGSBØJLE TIL PE-/PVC-RØR
AVK nr. VVS Rør mm

100-063-00-320464 063445063 63

100-075-00-320464 063445075 75

100-090-00-320464 063445090 90

100-110-00-320464 063445110 110

100-125-00-320464 063445125 125

100-140-00-320464 063445140 140

100-160-00-320464 063445160 160

100-200-00-320464 063445200 200

100-225-00-320464 063445225 225



LIGE PUSH-IN FITTING
AVK nr. VVS Rør mm

107-032-21-32464 143340032 32

107-040-21-32464 143340040 40

107-050-21-32464 143340050 50

107-063-21-32464 143340063 63

VINKEL PUSH-IN FITTING
AVK nr. VVS Vinkel Rør mm

107-025-51-32464 45° 25

107-032-31-32464 143341032 90° 32

107-040-31-32464 143341040 90° 40

107-050-31-32464 143341050 90° 50

107-063-31-32464 143341063 90° 63

FITTING MED PE-RØR
AVK nr. VVS Rør mm

107-032-36-32464 143342032 32

107-040-36-32464 1433420340 40

FITTING MED PRK-KOBLING, DUKTILJERN
AVK nr. VVS Rør mm

106-032-01-32464 143343032 32

106-040-01-32464 143343040 40

FITTING MED PRK-KOBLING, MESSING
AVK nr. Rør mm

106-032-02-324 32

106-040-02-324 40

106-050-02-324 50

FITTING MED SKRUEKOBLING, MESSING
AVK nr. Rør mm

106-132-02-324 32

106-140-02-324 40

106-150-02-324 50

GEVINDADAPTER, DUKTILJERN
AVK nr. VVS BSP-gevind

106-003-01-32464 143344032 1¼”

106-004-01-32464 143344034 1½”

106-005-01-32464 143344035 2”

GEVINDADAPTER, MESSING
AVK nr. VVS BSP-gevind

106-002-02-324 143345032 1”

106-003-02-324 143345033 1¼”

106-004-02-324 143345034 1½”

106-005-02-324 143345035 2”

BORESÆT - TIL ANBORING UNDER TRYK
AVK nr.

970-5003-00200001

MELLEMRING TIL FLANGESAMLINGER
AVK nr. DN

109-080-10-32064 80

109-100-10-32064 100

109-150-10-32064 150

109-200-10-32064 200

109-250-10-32064 250

109-300-10-32064 300

109-400-10-32064 400

BLÆNDPROP
AVK nr. VVS

106-000-00-32464 143346032

TRANSITIONSKOBLING
AVK nr. BSP mm

106-013-03-32464 1¼”

106-014-03-32464 1½”

106-015-03-32464 2”

Det patenterede Supa Lock™ stikledningssystem sikrer en 100% 
korrosionsfri samling kombineret med en hurtig og let montage 
med maksimal fleksibilitet. Det simple og unikke design giver stor 
sikkerhed med optimal beskyttelse mod korrosion og lækage samt 
mod utilsigtet afmontering under tryk. 

Supa Lock™-programmet består af ventiler, anboringsbøjler og 
fittings i duktiljern med en meget holdbar epoxycoating, der opfylder 
de strenge GSK-krav og derudover også kugleventiler og fittings i 
afzinkningsbestandigt messing.

Korrosionsfri samling
•	 ingen ucoatede gevind
•	 GSK-godkendt epoxycoating eller messing
Let to-trins montage med maksimal fleksibilitet
•	 indsæt og klik på – færdig!
•	 fittings med 360° rotation
•	 rotation ikke mulig for ventiler og adaptere til anboringsværktøj
Sikkert, selvlåsende design (patenteret)
•	 sikkerhedsklemme er let at montere/afmontere, men er sikret  
		 mod utilsigtet afmontering under tryk
•	 kraftige O-ringe tætner samlingen

AVK SUPA LOCK™ - DET GEVINDLØSE STIKLEDNINGSSYSTEM


